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MARMOPLAST

Usos

Presentación

Recubrimiento decorativo elaborado a base de granos de mármol naturales y resinas 
estiren-acrílicas

Descripción

Excelente para aplicar en superficies de concreto, yeso, plafones, columnas y otros. 
Ideal para fachadas, baños, terrazas, etc.

*Adherencia a superficies difíciles.
*Listo para aplicar.
*Amplia gama de colores naturales y combinaciones.
*Manejabilidad y buen tiempo de trabajo.
*Interior y exterior.

Ventajas

Envase de 4, 10, 19 y tambo 200 Litros.

Preparación de la superficie
*La superficie debe de estar libre de impurezas, grasa y materiales extraños.
*Aplicar sellador SELLA-TEC 5X1 para mayor adherencia.

Almacenamiento

*Manténgase en lugar fresco y seco.
*Una vez abierta la lata aplicar en su totalidad para evitar pérdidas.
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Aplicación 

*Mezclar perfectamente el contenido hasta lograr una consistencia homogénea y espumosa.
*Aplicar con llana metálica hasta cubrir un área considerable y dejar que seque.
*Cuando haya aireado, pase nuevamente la llana metálica  ejerciendo presión.
*Es necesario mojar la llana

Sugerencias del fabricante

*Aplicar tramos completos evitando juntas.
*No aplicar en presencia de lluvia ni en superficies húmedas.
*Cerrar los envases durante y en cada aplicación para evitar que se seque el material.
*Si quedo incompleto su trabajo, solicite el color o la combinación exactos para evitar 
cambios de tono, preferentemente con una muestra del producto previo.
*Evite el contacto prolongado con la piel.

DATOS TECNICOS

Aspecto

Rendimiento practico
 calculado

Tiempo de 
secado

Olor

Tiempo abierto 
de trabajo

Mineral en solución liquida viscosa

7-10m2 con grano #0 por cub de 19l.

Al tacto 2hrs. secado total 24hrs.

Carácteristico

10-15 min.


